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Hergestellt nach modernsten
technischen Qualitäts-Standards.

II mm mm ee rr gg uu tt ii nn FF oo rr mm

Hochschwenksysteme 
für Oberschränke in Küche, Büro und Bad

Maximal!

Hochschenksysteme. Huwilift Senso. Verso. Strato. Maxi. Maxi-up. Hochschenksystem

Produkte für Glas
und Innenausbau.



Huwilift
Hochschwenksyteme

Fortschrittlichste Beschlagtechnik für Möbel

sanfter Bewegungsablauf
Deckel halten in jeder gewünschten Offen-Position
erhöhen die Wertigkeit der Möbel

Perfekt
für Holzdeckel 

oder Alu-Rahmen 
mit Glasfüllung



Huwilift
Senso

Produkte für Glas
und Innenausbau.

Auswahl der richtigen Ausführung

Die richtige Ausführung ergibt sich aus Höhe und Gewicht
des Schrankdeckels, wie in der Tabelle aufgeführt.

Mittelscharniere

03.3495.111.001 03.3495.113.001
mit Zentrierstift für ohne Zentrierstift
Alu-Rahmen

03.3495.116.001
einstellbar
ohne Zentrierstift

Adapter für 20 mm Alu-Rahmen

04.3674.061.002

550 3,0 – 6,5 6,0 –12,0 9,0 –18,0 12,0 – 24,5
(540 – 580) 03.3674.103.011 03.3674.103.012 03.3674.103.013 03.3674.103.014

600 3,0 – 6,0 6,0 –11,0 9,0 –17,0 12,0 – 23,0
(580 – 640) 03.3674.101.011 03.3674.101.012 03.3674.101.013 03.3674.101.014

650 3,0 – 5,5 5,5 –10,0 8,0 –16,0 10,5 – 21,5
(640 – 700) 03.3674.105.011 03.3674.105.012 03.3674.105.013 03.3674.105.014

720 3,5 – 5,5 5,0 – 9,0 7,0 –15,0 9,0 – 20,0
(700 – 780) 03.3674.102.011 03.3674.102.012 03.3674.102.013 03.3674.102.014

800 5,0 – 9,0 7,0 –13,0 9,0 –17,0
(780 – 840) 03.3674.104.012 03.3674.104.013 03.3674.104.014

865 5,5 –12,0 7,5 –16,0
(840 – 900) 03.3674.106.013 03.3674.106.014

mm kg

Deckelgewicht / Artikel-Nummer – Set



Auswahl der richtigen Ausführung

Die richtige Ausführung ergibt sich aus Höhe und Gewicht
des Schrankdeckels, wie in der Tabelle aufgeführt.
Entsprechend der Breite Ihres Schrankes wählen Sie die
passende Querstange.

Set-Befestigungs-Winkel 
für Alu-Rahmen

03.3684.110.002 (19 mm)

03.3684.110.001 (16 mm)

Huwilift
Verso

Schrankbreite Holzdicke Rohrlänge (in mm) Artikel-Nummer

600
16

477 04.3684.811.000.0477.00
19

900
16

777 04.3684.811.000.0777.00
19

1200
16

1077 04.3684.811.000.1077.00
19

2,0 – 4,0 03.3684.011.011

4,0 – 8,0 03.3684.011.012

6,0 –10,0 03.3684.011.013

8,0 –17,0 03.3684.011.014

2,0 – 3,5 03.3684.011.011

3,5 –7,0 03.3684.011.012

6,0 –10,0 03.3684.011.013

9,0 – 16,0 03.3684.011.014

3,0 – 6,5 03.3684.011.012

5,0 –10,0 03.3684.011.013

9,0 - 15,0 03.3684.011.014

420 – 550

550 – 650

650 – 680

Artikel-Nummer – Set
(ohne Querstange)

Querstange



Auswahl der richtigen Ausführung

Die richtige Ausführung ergibt sich aus Höhe und Gewicht
des Schrankdeckels, wie in der Tabelle aufgeführt.
Entsprechend der Breite Ihres Schrankes wählen Sie die
passende Querstange.

Set-Befestigungs-Winkel 
für Alu-Rahmen

03.3684.110.002 (19 mm)

03.3684.110.001 (16 mm)

Huwilift
Strato

Produkte für Glas
und Innenausbau.

1,5 – 4,0 03.3685.011.011

4,0 –7,2 03.3685.011.012

6,5 –11,5 03.3685.011.013

2,0 – 3,5 03.3685.012.011

3,5 –7,0 03.3685.012.012

6,5 –11,0 03.3685.012.013

8,0 –16,0 03.3685.012.014

3,8 –10,0 03.3685.013.013

6,0 –15,0 03.3685.013.014

3,5 –10,0 03.3685.014.013

6,0 –14,5 03.3685.014.014

342
342 – 420

420
420 – 500

500
500 – 550

600
550 – 650

Artikel-Nummer – Set
(ohne Querstange)

Schrankbreite Holzdicke Rohrlänge (in mm) Artikel-Nummer

600
16

477 04.3684.811.000.0477.00
19

900
16

777 04.3684.811.000.0777.00
19

1200
16

1077 04.3684.811.000.1077.00
19

Querstange



Ausführung Artikel-Nummer

A grau 03.3675.001.001

B beige 03.3675.002.001

C weiß 03.3675.003.001

D schwarz 03.3675.004.001

Korpusinnenseite für
37 mm Lochreihe
Art.-Nr. 3675.101.001

Ausführung Artikelnr.

F blau 03.3675.301.001

G braun 03.3675.302.001

H schwarz 03.3675.303.001

Korpusinnenseite für
28 mm Lochreihe
Art.-Nr. 3675.102.001

Alurahmen gerade
Art.-Nr. 3675.103.001

Alurahmen gerade
Art.-Nr. 3675.104.001

Befestigungslaschen

kg
mm

So wählen Sie die richtige Deckelstütze

Huwilift
Maxi

300 3,8 –7,1 6,7–13,7 11,9 – 21,0 15,4 – 27,3
400 2,8 – 5,3 5,0 –10,3 8,9 –15,8 11,6 – 20,5
500 2,3 – 4,3 4,1– 8,3 7,2 –12,5 9,4 –16,2
600 1,9 – 3,5 3,3 –7,0 5,9 –10,6 7,6 –13,7
700 1,6 – 3,0 2,8 –7,5 5,0 – 8,8 6,5 –11,4
800 1,4 – 2,7 2,5 – 5,1 4,4 –7,9 5,7–10,4
900 1,3 – 2,4 2,2 – 4,6 4,0 –7,0 5,2 – 9,1
1000 1,1– 2,1 2,0 – 4,1 3,6 – 6,3 4,6 – 8,2

kg
mm

300 3,0 – 5,3 5,1–10,2 9,1–15,8 11,9 – 20,8
400 2,3 – 4,0 3,8 –7,6 6,9 –11,9 8,9 –15,6
500 1,8 – 3,2 3,1– 6,1 5,5 – 9,6 7,2 –12,5
600 1,5 – 2,7 2,6 – 5,1 4,6 –7,9 6,0 –10,4
700 1,3 – 2,2 2,1– 4,2 3,8 – 6,6 4,9 – 8,7
800 1,1– 2,0 1,9 – 3,9 3,4 – 5,9 4,4 –7,8
900 1,0 –1,8 1,7– 3,4 3,0 – 5,2 3,9 – 6,9
1000 0,9 –1,6 1,5 – 3,0 2,7– 4,7 3,6 – 6,2

kg
mm

300 2,4 – 4,0 3,9 –7,5 6,8 –11,6 9,2 –15,0
400 1,8 – 3,0 2,9 – 5,6 5,1– 8,7 6,9 –11,2
500 1,4 – 2,4 2,4 – 4,5 4,0 –7,1 5,7 – 9,0
600 1,2 – 2,0 1,9 – 3,8 3,3 – 5,9 4,5 –7,6
700 1,0 –1,7 1,7– 3,1 2,9 – 4,8 3,8 – 6,2
800 0,9 –1,4 1,4 – 2,8 2,6 – 4,3 3,4 – 5,6
900 0,8 –1,3 1,3 – 2,5 2,3 – 3,8 3,0 – 5,0
1000 0,7–1,2 1,1– 2,2 2,0 – 3,5 2,7– 4,5

A B C D

A B C D

A B C D

75° 

90° 

110° 



Produkte für Glas
und Innenausbau.

Korpusinnenseite für
37 mm Lochreihe
Art.-Nr. 3675.101.001

Korpusinnenseite für
28 mm Lochreihe
Art.-Nr. 3675.102.001

für Holz abgewinkelt
Art.-Nr. 3675.104.001

Befestigungslaschen

400 1,6 – 3,1 3,2 – 6,2 3,0 – 5,3 6,0 –10,6 5,2 – 9,4 10,4 –18,8
500 1,3 – 2,6 2,6 – 5,2 2,5 – 4,2 5,0 – 8,4 4,3 –7,5 8,6 –15,0
600 1,1– 2,5 2,2 – 5,0 2,3 – 4,2 4,6 – 8,4 4,0 – 6,7 8,0 –13,4

F
blau

kg

braun

kg

schwarz

kg

G H

Huwilift
Maxi-up

Ausführung Artikel-Nummer

F blau 03.3675.301.001

G braun 03.3675.302.001

H schwarz 03.3675.303.001

So wählen Sie die richtige Deckelstütze



Hochschwenk systeme 
für Oberschränke in Küche, Büro und Bad

Heim + Möbel Technik

Wecostr. 7

D-53783 Eitorf

Telefon: +49 (0) 2243 900 74-0

Fax: +49 (0) 2243 900 74-10

e-mail: info@hmt-beschlaege.de

internet: http://www.hmt-beschlaege.de



Konstruktions-
    beschläge









Scharniere



Hergestellt nach modernsten
technischen Qualitäts-Standards.

II mm mm ee rr gg uu tt ii nn FF oo rr mm

Produkte für Glas
und Innenausbau.

Topfscharniere
Türdämpfer
Rollschubführungen 

Führungsqualitäten

Topfscharniere. Türdämpfer. Rollschubführungen. Topfscharniere. Türdämpfer. Rollsch



x 13 14 15 16 17 18

3 3 2 1 0

K 4 3 2 1 0

5 3 2 1 0 D

ST Free 110

x = Einbohrmaß
K = Erforderliche Türfuge
V = Holzdicke

x = Einbohrmaß
K = Erforderliche Türfuge
V = Holzdicke

Bohrbilder

x 4 5 6 7 8 9

3 3 2 1 0

K 4 3 2 1 0

5 3 2 1 0 D

V 16 17 18 19 20 21 22

3 0.3 0.5 0.7 1.0 1.3 1.7 2.5

K 4 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.6 2.1

5 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 2.0 FMIN

Öffnungswinkel 110°

Kröpfung 0mm 

Kröpfung 9mm 

+3/ -1mm +2/ -2mm +1,5/ -1,5mm

Bohrbilder



ST 170

x = Einbohrmaß
K = Erforderliche Türfuge
V = Holzdicke

Bohrbilder
x 13 14 15 16 17 18

3 3 2 1 0

K 4 3 2 1 0

5 3 2 1 0 D

V 16 17 18 19 20 21 22 23 24

3 0.0 0.0 0.0 0.0 V0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

K 4 0.0 0.0 0.0 0.0 V0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5 0.0 0.0 0.0 0.0 V0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

6 0.0 0.0 0.0 0.0 V0.0 0.0 0.0 0.0 2.6

Öffnungswinkel 165°

+3/ -1mm +2/ -2mm +1,5/ -1,5mm

Beispiel mit D=9mm Beispiel mit D=18mm
Montageplatte Montageplatte

Beispiel mit D=0mm
Montageplatte

Produkte für Glas
und Innenausbau.

820.6308.050



ST Plus 110

x = Einbohrmaß
K = Erforderliche Türfuge
V = Holzdicke

V 16 17 18 19 20 21 22

3 0.3 0.5 0.7 1.0 1.3 1.7 2.5

K 4 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.6 2.1

5 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 2.0 FMI

Kröpfung 0mm 

Beispiel mit D=0mm
Montageplatte

Kröpfung 9mm 

+3/ -1mm +2/ -2mm +5/ -1,5mm

Bohrbilder
Öffnungswinkel 110°

45mm - Artikel-Nr. 952.0T10.050
48mm - Artikel-Nr. 952.0T70.050

45mm - Artikel-Nr. 952.0V69.050
48mm - Artikel-Nr. 952.0V71.050

x 13 14 15 16 17 18

3 3 2 1 0

K 4 3 2 1 0

5 3 2 1 0 D

x 4 5 6 7 8 9

3 3 2 1 0

K 4 3 2 1 0

5 3 2 1 0 D

ST 110 Kröpfung 15mm 

45mm - Artikel-Nr. 952.0537.050
48mm - Artikel-Nr. 952.0534.050

V 16 17 18 19 20 21

3 2 2 2 3 3 3

K 4 3 3 3

5 3 D

820.6308.050

Beispiel mit D=0mm
Montageplatte

Beispiel mit D=3mm
Montageplatte



Mini primat 95

Bohrbild

x 9.5 10.5 11.5 12.5 13.5 14.5 15.5 16.5 17.5 18.5 19.5

3 6 3 2 1 0

4 6 3 2 1 0

K 5 6 3 2 1 0

6 6 3 2 1 0

7 6 3 2 1 0 D

V 13 14 15 16 17 18 19 20

3 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

4 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

K 5 1.3 1.4 1.7 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5

6 2.3 2.4 2.7 2.4 2.4 2.5 2.5 2.6

7 3.3 3.4 3.7 3.4 3.4 3.5 3.5 3.6 ZMIN

V 13 14 15 16 17 18 19 20

3 0.2 0.3 0.5 0.8 1.1 1.5 2.2 3.0

4 0.2 0.3 0.5 0.8 1.0 1.4 1.9 2.6

K 5 0.2 0.3 0.5 0.7 1.0 1.3 1.7 2.3

6 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.6 2.0

7 0.2 0.3 0.5 0.7 0.9 1.2 1.5 1.9 FMIN

Öffnungswinkel 95°

+3/ -0mm +2/ -2mm +4/ -0mm

Beispiel mit D=0mm
Montageplatte

Bohrbild

Beispiel mit D=0mm
Montageplatte

x = Einbohrmaß
K = Erforderliche Türfuge
V = Holzdicke

820.6308.050

820.6308.050

x 0.5 1.5 2.5 3.5 4.5 5.5 6.5 7.5 8.5 9.5 10.5

3 6 3 2 1 0

4 6 3 2 1 0

K 5 6 3 2 1 0

6 6 3 2 1 0

7 6 3 2 1 0 D



Montageplatten für
ST Free, ST Plus 110, ST 110, ST 170, Mini primat 95

+/-2mm

D Artikelnr.

0mm 244.0R22.050

2mm 244.0R23.050

3mm 244.0R24.050

9mm 244.3651.650

18mm 244.3016.650

D Artikelnr.

0mm 244.0655.050

2mm 244.0U93.050

3mm 244.0656.050

Verwendbar für ST Free, ST 110, ST 170

Verwendbar für Mini primat 95

Euroschraube
821.6304.050 L=11
821.6323.050 L=13
821.6332.050 L=15



Produkte für Glas
und Innenausbau.

Türdämpfer 
Glissando TL für ST Plus 110

Türdämpfer einfach
aufklipsen

Montagehinweis

Einstellbare Dämpfung




