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Variable Glasklemmbeschläge
für vielseitige 
Anwendungsgebiete

I m m e r g u t i n F o r m

Variable 

Glasklemmbeschläge

Produkte für Glas
und Innenausbau.

Beste Verbindungen für vielseitige Anwendungsgebiete. Variable Glasklemmenb

Beste Verbindungen



Variable 

Glasklemmbeschläge

Konstruktive Vielfalt

Glasbeschläge zur Befestigung 
von Glasscheiben 
oder Plattenelementen.

Für Balkonbrüstungen, Treppengeländer,
Raumteiler, Tablare und konstruktive
Lösungen im Laden- und Messebau.

Metallguss mit galvanisch veredelter,
lackierter bzw. pulverbeschichteter
Oberfläche oder in Edelstahl V4A.

˘ Lieferbar in unterschiedlichen Größen
und in vielen Modellvarianten. 
Gerade Anschraubfläche für Wände 
und Pfosten oder Anschraubfläche 
für Rundrohre.

˘ Mit Edelstahl-Klemmschrauben 
und Sicherung gegen Scheiben-
absenkung.

˘ Geeignet für Glasdicken von 5 bis 
12mm.

˘ LGA-zertifizierte Grundmodelle.



Klappen Sie die Preisliste

und die Oberflächen-Übersicht aus,
und Sie haben alles im Griff.

1.1

Best.-Nr. Artikel Material /Oberflächen

Klemmbefestigung

mit Justierschraube, für gerade Anbindungen, 
Klemmbereich variabel 4-10 mm, 
mit Abrutschsicherung

Metallguss, matt verchromt
Metallguss, pulverbeschichtet weiß / RAL 9010

Metallguss, pulverbeschichtet braun / RAL 8014
Metallguss, geschliffen, nicht veredelt

Metallguss, pulverbeschichtet schwarz / RAL 9005
Metallguss, pulverbeschichtet verkehrsweiß / RAL 9016
Metallguss, pulverbeschichtet weißaluminium / RAL 9006

Metallguss, poliert verchromt
Metallguss, Edelstahleffekt satiniert 

Metallguss, matt verchromt mit DD-Lack
Metallguss, mattlackiert messingfarben

Metallguss , pulverbeschichtet mattschwarz / RAL 9005
Metallguss, pulverbeschichtet graualuminium / RAL 9007

Metallguss, Edelstahlfinish mit DD-Lack

Geeignet für ESG und VSG

Produkte für Glas
und Innenausbau.

4335.001
4335.005
4335.006
4335.010
4335.011
4335.014
4335.015
4335.016
4335.043
4335.045
4335.046
4335.047
4335.048
4335.049 

Fragen Sie uns 
auch nach anderen

Oberflächen!



Geeignet für ESG und VSG

1.2

Best.-Nr. Artikel Material /Oberflächen

Klemmbefestigung

mit Justierschraube, für Rundrohr 38-42 mm, 
Klemmbereich variabel 4-10 mm, 
mit Abrutschsicherung

Metallguss, matt verchromt
Metallguss, pulverbeschichtet weiß / RAL 9010

Metallguss, pulverbeschichtet braun / RAL 8014
Metallguss, mattlackiert messingfarben

Metallguss, geschliffen, nicht veredelt
Metallguss, pulverbeschichtet verkehrsweiß / RAL 9016

Metallguss, poliert verchromt
Metallguss, Edelstahleffekt satiniert 

Metallguss, matt verchromt mit DD-Lack
Metallguss, pulverbeschichtet graualuminium / RAL 9007

Metallguss, Edelstahlfinish mit DD-Lack

4335.101
4335.105
4335.106
4335.107
4335.110
4335.112
4335.120
4335.143
4335.145
4335.146
4335.147

Fragen Sie uns 
auch nach anderen

Oberflächen!



1.3

Best.-Nr. Artikel Material /Oberflächen

Klemmbefestigung

mit Justierschraube, für gerade Anbindungen, 
Klemmbereich variabel 8 -12 mm

Edelstahl V4A4335.050

Zubehör

für Klemmbefestigung aus V4A 
bestehend aus:
2 Senkkopfschrauben, 1 Madenschraube, 2 O-Ringe,
1 Abrutschsicherung
muss separat bestellt werden

4335.151.002

Geeignet für ESG und VSG

V4A

Produkte für Glas
und Innenausbau.



Geeignet für ESG und VSG

1.4

Best.-Nr. Artikel Material /Oberflächen

Klemmbefestigung

mit Justierschraube, für Rundrohr 38-42 mm, 
Klemmbereich variabel 8 -12 mm

Edelstahl V4A4335.150

Zubehör

für Klemmbefestigung aus V4A 
bestehend aus:
2 Senkkopfschrauben, 1 Madenschraube, 2 O-Ringe,
1 Abrutschsicherung
muss separat bestellt werden

4335.151.002

V4A



Klemmbefestigung
Modell 4335Montageanleitung

Montagefolge

1. Anschraubplatte A an der Montagestelle 
(Rahmen, Pfosten, Fläche etc.) mittels einer 
M6-Schraube befestigen.

2. Das zu befestigende Element (Glasscheibe, 
Platte o.ä.) an die Anschraubplatte anlegen und
ausrichten.

3. Klemmplatte B aufstecken.

4. Senkschrauben D – M5 x 18 – leicht andrehen.

5. Justierschraube C mit 1,5 -2,0 Nm andrehen.

6. Senkschrauben D mit 4,5 Nm andrehen.

7. Justierschraube C mit 4,5 Nm andrehen.

Wichtig!

Eine optimale Klemmwirkung wird nur erreicht,
wenn der Abstand zwischen Glaskante und
Anlagefläche max. 3 mm beträgt und die Platten
A + B parallel zueinander liegen.

Bitte unbedingt beachten!

Bei erhöhtem Sicherheitsbedarf ist die beiliegende
Arretierung (siehe Abb. E) einzusetzen.
Bei Außenanwendung, überhängender Bauweise,
oder bei Scheiben mit mehr als 1 m Kantenlänge
ist es zwingend erforderlich, diese Arretierung
einzusetzen. Eine Gefährdung durch abrutschende
Scheiben muss ausgeschlossen werden.

Vorsicht!

Die Arretierung darf nur diagonal (Abb. F) eingesetzt
werden, sonst entsteht Bruchgefahr.

Montage der Arretierung

Schutzfolie von den Klebepunkten entfernen.
Arretierung in die Anschraubplatte A einlegen und
fest andrücken.
Weitere Montage wie unter 2.ff beschrieben.

Statische Last max. 100 kg. Nur in Verbindung mit
Arretierung.

1.5Produkte für Glas
und Innenausbau.



Für verschiedene Glasdicken

Best.-Nr. Artikel Material /Oberflächen

4345.001
4345.002
4345.004
4345.005
4345.006
4345.007
4345.008
4345.009
4345.010

Klemmbefestigung

mit Justierschraube, für gerade Anbindungen, 
Klemmbereich variabel 5-8 mm, 
mit 2 Gummieinlagen und Abrutschsicherung

Metallguss, poliert verchromt
Metallguss, matt verchromt

Metallguss, pulverbeschichtet weiß / RAL 9010
Metallguss, geschliffen, nicht veredelt

Metallguss, Edelstahleffekt satiniert
Metallguss, matt verchromt mit DD-Lack

Metallguss, mattlackiert messingfarben
Metallguss, pulverbeschichtet braun / RAL 8014

Metallguss, Edelstahlfinish mit DD-Lack

1.6

Fragen Sie uns 
auch nach anderen

Oberflächen!



Montagefolge

1. Anschraubplatte A an der Montagestelle 
(Rahmen, Pfosten, Fläche etc.) mittels einer 
M6-Schraube befestigen.

2. Das zu befestigende Element (Glasscheibe, 
Platte o.ä.) an die Anschraubplatte anlegen und
ausrichten.

3. Klemmplatte B aufstecken.

4. Senkschrauben D – M5 x 18 – leicht andrehen.

5. Justierschraube C mit 1,5 -2,0 Nm andrehen.

6. Senkschrauben D mit 4,5 Nm andrehen.

7. Justierschraube C mit 4,5 Nm andrehen.

Wichtig!

Eine optimale Klemmwirkung wird nur erreicht,
wenn der Abstand zwischen Glaskante und
Anlagefläche max. 2 mm beträgt und die Platten
A + B parallel zueinander liegen.

Bitte unbedingt beachten!

Bei erhöhtem Sicherheitsbedarf ist der beiliegende
Sicherungsstift (siehe Abb. E) einzusetzen.
Bei Außenanwendung, überhängender Bauweise,
oder bei Scheiben mit mehr als 1 m Kantenlänge
ist es zwingend erforderlich, diese Arretierung
einzusetzen. Eine Gefährdung durch abrutschende
Scheiben muss ausgeschlossen werden.

Vorsicht!

Der Sicherungsstift darf nur diagonal (Abb. F) 
eingesetzt werden, sonst entsteht Bruchgefahr.

Statische Last max. 100 kg. Nur in Verbindung mit
Sicherungsstiften.

1.7Produkte für Glas
und Innenausbau.

Klemmbefestigung
Modell 4345Montageanleitung



Für verschiedene Glasdicken

1.8

Best.-Nr. Artikel Material /Oberflächen

4349.001
4349.002 
4349.003
4349.005
4349.008
4349.009
4349.010 

Klemmbefestigung

mit Justierschraube, zur Anbindung an 
Rundrohre ø 27-34 mm, 
Klemmbereich variabel 5-8 mm,
mit 2 Gummi-Klemmeinlagen und Abrutschsicherung 

Metallguss, matt verchromt
Metallguss, Edelstahlfinish mit DD-Lack

Metallguss, geschliffen, nicht veredelt
Metallguss, Edelstahleffekt satiniert

Metallguss, pulverbeschichtet weiß / RAL9010
Metallguss, poliert verchromt

Metallguss, pulverbeschichtet verkehrsweiß/ RAL9016

Das ovale Anschraubloch in Ver-
bindung mit dem Ausrichtplättchen
ermöglicht eine spannungsfreie

Glasmontage auch bei leicht
versetzten Anschraubbohrungen.

Fragen Sie uns 
auch nach anderen

Oberflächen!



1.9

Best.-Nr. Artikel Material /Oberflächen

4349.101
4349.102 
4349.103
4349.104 
4349.105
4349.106
4349.107
4349.108
4349.109

Das ovale Anschraubloch in Ver-
bindung mit dem Ausrichtplättchen
ermöglicht eine spannungsfreie

Glasmontage auch bei leicht
versetzten Anschraubbohrungen.

Produkte für Glas
und Innenausbau.

Für verschiedene Glasdicken

Klemmbefestigung

mit Justierschraube, zur Anbindung an 
Rundrohre ø 38-42 mm, 
Klemmbereich variabel 5-8 mm,
mit 2 Gummi-Klemmeinlagen und Abrutschsicherung 

Metallguss, matt verchromt
Metallguss, Edelstahlfinish mit DD-Lack

Metallguss, geschliffen, nicht veredelt
Metallguss,  mattlackiert messingfarben

Metallguss, Edelstahleffekt satiniert
Metallguss, poliert verchromt

Metallguss, pulverbeschichtet weiß / RAL9010
Metallguss, matt verchromt mit DD-Lack

Metallguss, pulverbeschichtet verkehrsweiß/ RAL9016

Fragen Sie uns 
auch nach anderen

Oberflächen!



Für verschiedene Glasdicken

1.10

Best.-Nr. Artikel Material /Oberflächen

4349.201
4349.202

Klemmbefestigung

mit Justierschraube, zur Anbindung an 
Rundrohre ø 60 mm, 
Klemmbereich variabel 5-8 mm
mit 2 Gummi-Klemmeinlagen und Abrutschsicherung 

Metallguss, matt verchromt
Metallguss, Edelstahlfinish mit DD-Lack

Das ovale Anschraubloch in Ver-
bindung mit dem Ausrichtplättchen
ermöglicht eine spannungsfreie

Glasmontage auch bei leicht
versetzten Anschraubbohrungen.

Fragen Sie uns 
auch nach anderen

Oberflächen!



Montagefolge

1. Ausrichtplättchen mit ovalem Anschraubloch E
in die Tasche der Anschraubplatte einlegen.

2. Anschraubplatte A an der Montagestelle (Rahmen, 
Pfosten etc.) mittels einer M6-Schraube befestigen
und ausrichten.

3. Das zu befestigende Element (Glasscheibe, Platte
o.ä.) an die Anschraubplatte anlegen und ausrichten.

4. Klemmplatte B aufstecken.

5. Senkschrauben D leicht andrehen.

6. Justierschraube C mit 1,5-2,0 Nm andrehen.

7. Senkschrauben D mit 4,5 Nm andrehen.

8. Justierschraube C mit 4,5 Nm andrehen.

Wichtig!

Eine optimale Klemmwirkung wird nur erreicht,
wenn der Abstand zwischen Glaskante und
Anlagefläche max. 2 mm beträgt und die Platten
A + B parallel zueinander liegen.

Bitte unbedingt beachten!

Bei erhöhtem Sicherheitsbedarf ist der beiliegende
Sicherungsstift (siehe Abb. E) einzusetzen.
Bei Außenanwendung, überhängender Bauweise,
oder bei Scheiben mit mehr als 1 m Kantenlänge
ist es zwingend erforderlich, diese Arretierung
einzusetzen. Eine Gefährdung durch abrutschende
Scheiben muss ausgeschlossen werden.

Vorsicht!

Der Sicherungsstift darf nur diagonal (Abb. F) 
eingesetzt werden, sonst entsteht Bruchgefahr.

1.11Produkte für Glas
und Innenausbau.

Statische Last max. 100 kg nur in Verbindung mit
Sicherungsstiften.

Klemmbefestigung
Modell 4353Montageanleitung



1.12

Best.-Nr. Artikel Material /Oberflächen

Klemmbefestigung

mit Justierschraube, für gerade Anbindungen, 
Klemmbereich 6 -10 mm, mit 2 Gummieinlagen und
Abrutschsicherung

Metallguss, poliert glanzverchromt
Metallguss, matt verchromt

4353.001
4353.002

Für verschiedene Glasdicken

Fragen Sie uns 
auch nach anderen

Oberflächen!



1.13Produkte für Glas
und Innenausbau.

Für verschiedene Glasdicken

Best.-Nr. Artikel Material /Oberflächen

4353.101
4353.102 

Klemmbefestigung

mit Justierschraube, zur Anbindung an 
Rundrohre ø 27-34 mm, 
mit 2 Gummi-Klemmeinlagen und Abrutschsicherung. 
Klemmbereich 6 -10 mm

Metallguss, poliert glanzverchromt
Metallguss, matt verchromt

Das ovale Anschraubloch in Ver-
bindung mit dem Ausrichtplättchen
ermöglicht eine spannungsfreie

Glasmontage auch bei leicht
versetzten Anschraubbohrungen.

Fragen Sie uns 
auch nach anderen

Oberflächen!



Best.-Nr. Artikel Material /Oberflächen

4353.201
4353.202 

Klemmbefestigung

mit Justierschraube, zur Anbindung an 
Rundrohre ø 38-42 mm, 
mit 2 Gummi-Klemmeinlagen und Abrutschsicherung. 
Klemmbereich 6 -10 mm

Metallguss, poliert glanzverchromt
Metallguss, matt verchromt

Das ovale Anschraubloch in Ver-
bindung mit dem Ausrichtplättchen
ermöglicht eine spannungsfreie

Glasmontage auch bei leicht
versetzten Anschraubbohrungen.

Für verschiedene Glasdicken

1.14

Fragen Sie uns 
auch nach anderen

Oberflächen!



Heim + Möbel Technik
Wecostr. 7
D-53783 Eitorf

Telefon: +49 (0) 2243 900 74-0
Fax: +49 (0) 2243 900 74-10

e-mail: info@hmt-beschlaege.de

internet: http://www.hmt-beschlaege.de
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