l Montageanleitung xx.0209.XXX.XXX I

[Der SchioBkasten Axymeo ist durch die integrierte Schlofirosetle sowie der

VierkaninuB 7 x 7 mm mit samtlichen Autbauzylindern und Oliven der folgen-

den Seiten kembinierbar.

Ein Vierkanistilt 7 x 7 mm ist an Zylinder und Olive fest angebaul und macht
so die Verwendung eines Adaplers Obertfidssig.

Der Schioflkasten isi-ohne Manipulation far den Einbau rechts oder links
“tauglich,

Axymo ist f0r geteilte
Profilstangen, wahlweise
& 6 mm oder

B B mm erhalllich.

Bei Bestellung der Oliven mufl bericksichligt werden, ob der Schiofikasien
rechis oder links zum Einsatz kommt. Entsprechend ist die passende Olive zu
wahilen.

Montageanieitung

tar den Linksanschlag:

Sinngemaf wie oben, jedoch links
wird rechts. Der Aufhauzylinder ist
so einzusetzen, dafl die Markie-
rung .L" auf demn Vierkantstifi
obsen stent.

far den Rechtsanschlag:
Schioflkasten Axymo in Verschiufi-
siellung bringen, so daf der Riegel
links herausragt.

Zylinderkern mitlels Schiisse! bis
zum Anschlag ebentalls nach iinks
schiieflen.

Nun die Markierung .R" aul dem Vier-
kanlstift nach oben drehen und so
den Aufbauzylinder in die Vierkantnul
des Schiofikastens stecken.
Schraube mil Spreizring lesiziehen.

Dig Aufbauzylinder sing beidseitig verwendbar (s. Monlageanleilung).
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